Indicador de Procesos
Universal

N1540

CONFIGURABLE

X

EXPORTADO
PARA MAS DE
60 PAISES

El indicador de proceso universal N1540 tiene una

alta frecuencia de muestreo, lo que garantiza una - | 4-20

indicacion de alto rendimiento y reaccioén rapida en ﬂ'@ mA
o o . ~

procesos dinamicos. Con 5 digitos para variables de

alta resolucién y una pantalla con digitos de 17 mm, -

el N1540 ofreceyuna \?isién clara, lo c?ue facilita a los FACIL 2 CAPAZ DE

operadores leer y diagnosticar a distancia. Su CONF|GURAC|0N TRANSMITIR LA

robustez electronica'y su carcasa con material a A TRAVES VARIABLE
DE USB DE PROCESO

prueba de llamas,garantizan.el,cumplimiento de,as
principales certificaciones de clase mundial para
dispositivos industriales.

OTROS INDICADORES

MENOR
PROFUNDIDAD
DEL MERCADO

S6lo 34 mm

Disefio compacto para
adaptarse mejor a
paneles o instalaciones
con restricciones de
espacio, mejorando el
ensamblaje y la o
apariencia. CONECTOR EXTRAIBLE

La practicidad de poder
desconectar los conectores facilita
la instalacion, la puesta en marcha
y el mantenimiento del dispositivo.

N1540
34 mm

NOVUS —

Medimos, Controlamos, Registramos

www.novusautomation.com/es/n1540



Q
>

PROTECCION Y SEGURIDAD

Producido en material
antillamas UL94 V-2

CONFIGURABLE

POR SOFTWARE

Software NOVUS QuickTune
gratuito (USB o RS485)

Pantalla

Tipos de Entrada

Tasa de Muestreo

Resolucion
de Entrada

Salida Analégica
Resolucion
de Salida

Tipos de Alarma

Y]

CONFIABILIDAD
EN LA MEDICION

Exactitud minima
de 0.2% FS

LED 7 segmentos, 5 digitos, 17 mm de alto
Termocuplas J, K, T, N, R, S, B, E,

Pt100, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vcc,
0-10 Vce

Termocuplas J, K, T: 0.2% del rango + 1 ° C
Termocuplas N, R, S, B: 0.2% del rango + 3° C
Pt100, 0-20 mA, 4-20 mA, 0- 5 Vcc, 0-10 Vcc:
0.2% del rango

Hasta 55 por segundo
15 bits

0-20 mA o0 4-20 mA (opcional) - aisladas
eléctricamente (exactitude 0,15% del rango))

12 bits

Dos alarmas

Minimo, maximo, diferencial minimo, diferencial
maximo, diferencial fuera de rango, sensor
abierto

OPCIONES

Retransmision de 4-20 mA,
alimentacion 24 V' y RS485

PROTECCION
DE CONTRASENA

Configuracién protegida
por contrasena

P

CALIDAD
ASEGURADA

3 anos de garantia

Fuente Auxiliar 24V CC

Opcional alimentacién 24 V y RS485

Comunicacion RS485 Modbus RTU opcional
Seguridad

Interfaz de

Configuracion USB mini B

Fuente de 100 a 240 Vca / cc (= 10%) o
Alimentacion 12 a24 Vca/ 24 Vca (-10% / + 20%)
Consumo Maximo 6 VA
Dimensiones 96 x 48 x 34 mm (1/8 DIN)
IP65

Panel Frontal Policarbonato (PC) UL94 V-2

. IP30
Gabinete PC UL94 V-2

Condiciones

Certificaciones CE, ULy cUL

www.novusautomation.com/es/n1540

Salida analdgica (4-20 mA o 0-20 mA),

Proteccion de parametros por contrasefia

0a50°Cy0as80 % RH hasta 30 °C

20201308 - FL. N1540 - ES

NOVUS

Medimos, Controlamos, Registramos



