Controlador de Temperatura
N1020

Introducion

El controlador de temperatura N1020 posee un avanzado microprocesador de alta gama capaz de controlar procesos complejos y criticos, a
través de su algoritmo de control PID auto-adaptativo que ajusta los pardmetros PID, obteniendo siempre la mejor respuesta posible para el

control.

Su frente posee dimensiones reducidas, sélo 48x24 mm, haciéndolo indicado para aplicaciones precisas donde el espacio de montaje es

reducido.

o

Acepta varios tipos de termocuplas, Pt100 y 0-50mV. Tiene dos salidas que pue_dé'h ser configuradas como control o alarma, display de LED rojo

y alimentacion universal switching.

o

S —————

Caracteristicas y Especificaciones |
« Alimentacion con fuente switching de 100 a 240 Vcay 12 2;24 vee/
24 vca
« Display de LED rojo de alto brillo
« Entrada universal: termocuplas, Pt100 y 50;mV
« PID con auto-adaptativo
« Autosintonia de los pardmetros PID
2 salidas: 1 pulsoy 1 relé

B
« Funciones de las salidas: Control, Alarm ‘I,{;larma

ponente
« Alarmas configurables con 8 funciones distintas
+ Bloqueo de alarmas en la energizacién inicial
« Timer programable
«Tecla“F” con 3 funciones posibles
« Funcién soft-start
« Funcién Rampa
« Offset de indicacion
« Limites minimos y méximos para ajuste de SP
« Limites minimos y méaximos para el valor de salida
« Proteccién de la configuracion por clave de acceso
« Posibilidad de restaurar calibracion de fébrica
«Teclado en goma de silicona
« Panel frontal: IP65, Policarbonato UL94 V-2
« Caja: IP20, Policarbonato UL94 V-2
« DIMENSIONES: 25 x 48 x 105 mm
Peso Aproximado: 75 g
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« ALIMENTACION:100 a 240 Vac (10 %), 50/60 Hz
12a24Vcc/24Vca (-10% / +20 %)
Consumo maximo: 5VA
« CONDICIONES/AMBIENTALES:
Temperatura de operaciéon:0a 50 C
Humedad Relativa: 80 % max.
N
Sfer@c?c%ﬁplés:,ggomy-rvgt%}e (segun Tabla 01)
Resolucion Interna: 32767 niveles(15 bits)
Resolucion del display: 12000 niveles (de -1999 hasta 9999)
Muestreo de la entrada: hasta 55 por segundo
Precision termocuplas J, K, T, E: 0,25 % de span +1 °C
Precision termocuplas N, R, S, B: 0,25 % de span +3 °C
Precisién Pt100: 0,2 % de span
Precisién mV: 0,1 %
Impedancia de entrada: Pt100 y termocuplas: > 10 MOhm

Medicion de Pt100: Tipo 3 hilos, (=0,00385) con compensacion de
largo de cable, corriente de excitacién de 0,170 mA

+ SALIDA OUT1: Pulso de voltaje; 5V / 25 mA / (Zout= 47 Ohms)
+ SALIDA OUT2: Relé SPST; 1,5 A/ 240 Vca

« CAJA: IP65, Policarbonato (PC) UL94 V-0

« PROTECCION DE LOS TERMINALES: IP30, ABS+PC UL94 V-0

- Conexiones aptas para terminales tipo pin

« Ciclo programable de PWM de 0,5 hasta 100 segundos
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Sensores Aceptados y Rangos Maximos Conexiones Elétricas

Tipo Caracteristicas
— — —/
J Rango:-110a 950 °C (-166 a 1742 °F) + + > +
K R 150 a 1370 °C (-238 a 2498 °F) N N D
ango:-150 a -238a

- Rangor 1602 400°C (25627521 SVNNYYNYW

N Rango: -270 a 1300 °C (-454 a 2372 °F)

R Rango: -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F) — - vy

S Rango: -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F) hNE

B Rango: 400 a 1800 °C (752 a 3272 °F) OuT2

E Rango: -90 a 730 °C (-130 a 1346 °F) INPUT RELE

g9¢ (ENTRADA)
Pt100 Rango: -200 a 850 °C (-328 a 1562 °F) POWER
OUT1  (ALIMENTACAO)

0-50 mV Lineal. Indicacién programable de -1999 a 9999 PULSO
Funcion Temporizador (Timer)
Posee un temporizador (Timer) decreciente para aplicaciones donde « A través de la tecla F — modo para/sigue: al presionar F el timer para
el monitoreo del tiempo durante el control es necesario. el conteo; con una nueva presion de F el timer reinicia desde donde
Las opciones de disparo/inicio de la temporizacién son: paro.
« Instante en que PV alcanza el valor de SP de control; Las opciones de final de temporizacion:
« Al habilitar control (RUN= YES): » Al final de la temporizacion detiene el control (RUN= NO);

e la temporizacion acciona la alarma.

« A través de la tecla F - modo reset: al presionar F el timer es
instantdneamente cerado e inicia nuevo conteo;

Funciones de las Alarmas

Tipo Pantalla Actuacion Opern T1 T2 Actuacion
Sensor Abierto I Sildade
{Err Dispara con sensor danado Operacion 0 0 !
(Input Error) normal Ocurrenca de alarma
Alarma de Timer funcionando. Salidade [y
Timer funcionando E0n Configura la alarma para actuar Pulso 126500s 0 L
durante la temporizacion Ocurencia de alarma
Alarma deFinide Timer. Configura Sodace |
Fin de Timer EEnd la alarma para actuar al final da Atraso 0 1a6500s dorma
temporizacién Ocurrencia de alarma
= b—s Salida de —. N —
Valor Minimo (Low) L | Componentefdls Casmk|Qdsos | T e
SPAI Ocurrencia de alarma
P\,l,— Funciones de Temporizacion de Alarma
Valor Mé&ximo (High) Hi vy 9
SPAn rlu
PV —Pp [ é
Diferencial (differential) diF SVSPAN SV SV SPAN SV SPAn s‘v SV- SPAn qé—
¢ a”S‘H;An rmsiti\:'oamma SPAN negativo g
— - kS
Minimo Diferencial 4 IFL smﬂ:\, — o 2
(dlfferentlal LOW) - SV - SPAn sV SAV SV - SPAn %
o
Maximo Diferencial . Tt e 9
(differential High) GRS e S hegaieo 2
Funciones de Alarma é
~N
Como Especificar
Lo . Opcional 2 | Opcional 3
Modelo Descripcion Opcional 1 P o P N
(Comunicacion) (Alimentacao)
N1020 Versién con 1 salida pulso, 1 salida relé SPST, alimentacion 100-240 Vca/cc - USB -485
N1020 Version con 1 salida pulso, 1 salida relé SPST, alimentacion 100-240 Vca / 12-24 Vcc/24 Vca -USB -485 24V
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