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Transmisor de Temperatura
Smart Aislado
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Presentacion

El transmisor NOVUS TxlIsoRail toma y aisla sefiales de sensores industriales. El TxIsoRail para riel es facimente
configurado por el usuario. Parametros como tipo de entrada y rango de trabajo son definidos en el campo por medio de una
interfaz conect I pu unaeomput
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El aislamiento elé ctas creados sd ra MA quipamientos,
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Caracteristicas G\
El transmisor TxlIsoRail es un dispositivo con aislamiento eléctrico de hasta 1000 Vca entre entrada y salida, facilmente
programables para actuar en las mas variadas aplicaciones industriales. Un tnico modelo puede ser configurado para

aceptar en su entrada varios tipos de termocuplas, Pt100 y 0 a 50 mV. Las entradas 0-20 mA, 4-20 mAy 0-10 Vcc se puede
utilizar ell transmisor como aislador.
&

* Precision: Pt100, 0-50 mV (tension) y 4-20 mA (corriente) £
0,20% de la escala max. Termocuplas £ 0,25% de laescala
méax. £1°C.

Especificaciones

* Entrada programable: termocuplas J, K, T, E, N, R, S, B
Pt100a20 3 hilos ytension0a 50 mV, 0-20 mA, 4-20 mA.
* Rango de medida programable por el usuario.

* Salida 4-20 mA o0 20-4 mA a 2 hilos con alimentacion por
loop.

* Pt100a2y 3 hilos y termocuplas con salida linearizada.

* Compensacion de junta fria para termocuplas.

* Opcional: salida0a10 Vcc.

» Software configurador para ambiente Windows®.

* Configuracion por PC via Interface TxConfig.

* Ajuste de cero (offset) puede ser hecho en campo por 1
teclafrontal.

* Alimentacién: 12a 35 Vcc.

* Efectode latemperatura: 0,003% de Rango Maximo/°C.

* Temperatura de trabajo: -40 a +85°C.

* Proteccion de ruptura del sensor programable para
upscale o downscale.

* Dimensiones: 72x 78 x 19 mm.

* Aislamiento: 1000 Vca entre la entrada del sensor y el loop 4-
20mA.

* Filtro de red seleccionable 60 Hz 0 50 Hz.
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Entradas y Rangos Maximos

Configuracion

La configuracion es realizada por el software TxConfig e
interfaz TxConfig USB, através de un puerto de
comunicacion USB de la computadora. A través de software

La entrada puede ser programada para los siguientes
Sensores y rangos maximos:

el usuario puede configurar el rango de la operacion del ENTRADA RANGO MAXIMO RANGO MiN.
transmisor, tipo de entrada, corregir pequefios errores de Termocupla tipo K | -150 a 1370 °C / -238 a 2500 °F 100 °C
medida del sensor y configurar como sefialar una situacion Termocupla tipo J | -100 a 760 °C /-148 a 1400 °F 100 °C
deerror. _ Termocupla tipo R | -50 a 1760 °C / -58 a 3200 °F 400 °C
Termocupla tipo S | -50 a 1760 °C /-58 a 3200 °F 400 °C
1%?;;!« Vi e it Termocupla tipo T | -160 a 400 °C/-256 a 752 °F 100 °C
Tt Dol | ot Termocupla tipo N | -270a 1300 °C/454 a2372°F | 100 °C
e Termocupla tipo E | -90a720°C/-130a 1328 °F 100 °C
Ssmsal e g Termocupla fipo B | 50021820 °C /93223308 °F | 400 °C
e ZuoCoion . Pt100 -200 a 600 °C/-328 a 1112 °F 40 °C
Tal oo g Tension 0a50mV 5mv
Max Mo Range S T e Tension 0a10V 1V
'F:WSWD . EET%;OTW Corrente 0a?20mA 2mA
o< Corrente 4220 mA 2mA
oy | Flead Device
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Conectar al puerto serial

de la computadora
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Conxiones Eléctricas
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Dimensiones
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