Presentacion

Data Logger

LogBox-RHT-LCD

LogBox-RHT-LCD es un registrador de datos de 2 canales con sensores.de temperatura y humedad integrado. El uso de sensores de alta
calidad, para aplicaciones de transpafie precisa y fiable, el almacenamiento de productos perecederos, los procesos de auditorfa, entre

otros.
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En el modelo RHT-LogBox-LED; los-valores-de-medicién del.sensar-se-muestran en-la-pantalla. También puede consultar la pantalla, los
valores minimo y méaximo se produjo-en sus adquisiciones.

Especificaciones @
» Sensor de temperatura:
- Rango: -40a 80°C Resolucion de0,1°C
- Tiempo de respuesta: hasta 30 s en aire en movimiento
lento
« Sensorde humedad:
- Rango: 0a 100% RH. Recolucién0,1% RH
- Rango de punto de rocio: -40a 100 °C. Resolucion de 0,1
°C
- Tiempo de respuesta: 8 s en aire en movimiento suave
(20 a 80% RH)
o Precision: Verifique las figuras
o Capacidad de memoria para 32000 registros con un canal o
16000 registros con dos canales
« Intervalo de adquisicion: programable entre 1 s hasta 18
horas
« Inicio de adquisicion: inmediato, por el boton de disparo, en
fecha/hora programado o setpoint programado
« Final de adquisicion: por memoria llena, por fecha y hora,
nimero de adquisiciones o memoria circular

« Comunicacion Infrarrojo: 50 cm, angulo de 30°

o Bateriainterna de lithium cambiable (3.6 V /2 AA)

o Autonomia estimada de la bateria: superior a 200 dias,
realizando una colecta de datos semanalmente y con intervalo
de adquisicién de 5 minutos. La vida 0til de la bateria depende
directamente de la frecuencia de colecta de los datos

« Software de configuraciony colecta: a Windows® XP Vista, 7 .

« Temperatura de operacion: -40°Ca70°C

« Gabinete: IP65 (electronica), IP40 (sensor), ABS+PC antillama

o Dimensiones: 70x60 x 35 mm
Q

o Elll LogChart permite exportar la configuracion, la recoleccion, el
trazado, el andlisis y los datos.

Configuracion

« La comunicacion por infrarrojos con el PC se realiza mediante la
interfaz de comunicacion IrLink3 conectado al puerto USB.

o Los datos recogidos de LogBox mas tarde se pueden transferir al
PC utilizando la herramienta de sincronizacion de la Palm natal.

« Una vez transferidos a su ordenador, los datos se pueden visualizar
y exportar con LogChartl.
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Precisién y limites de operacién @
Precision de humedad @25 °C Precision de temperatura Precision del punto de rocfo @25 °C
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El'sensor de humedad utilizado en el equipamiento puede sufrir dafio o perder su calibracion si expuesto en ambiente contaminado por
agentes quimicos. Acido hipocloridrico, nitroso o sulfurico, bien como amonio en alta concentracion pueden dafar el sensor. Acetona,
etanoly propileno pueden causar errores reversibles de mediciones.

Analisis de Datos
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