
• Alimentación por bucle (2 hilos)
• Sensor remoto con cable de 3 m 

Los transmisores RHT-P10 y RHT-XS tienen sensores de gran precisión y estabilidad para medir humedad relativa y temperatura. Los valores 
medidos son convertidos en señales de salida 4 a 20 mA linealmente relacionados a sus lecturas. Ya que son equipos microprocesados, pueden 
ser ajustados al utilizar la interfaz de comunicación TxCon�g-USB y el software o app SigNow, disponible para Android y Windows. Las salidas 
pueden con�gurarse para transmitir temperatura, humedad relativa o punto de rocío.

El modelo RHT-P10 es adecuado para supervisar la temperatura y la humedad relativa en entornos presurizados y cámaras de vacío. El módulo 
sensor tiene un cuerpo metálico con rosca, adecuado para �jarse a una brida. 

El modelo RHT-XS es adecuado para aplicaciones en las que el módulo sensor debe estar separado del módulo electrónico, pero en un entorno 
con la misma presión. 

* La brida para el RHT-P10 no se vende con el transmisor y debe adquirirse por separado. 

Transmisores de Temperatura y Humedad
RHT-P10 y RHT-XS

20
24

09
09

 - 
FL

. R
H

T-
P1

0 
y 

RH
T-

XS
 - 

ES

• Cálculo del punto de rocío 
• Rangos de medición ajustables 

SOPORTA 
HASTA 10 BAR

SENSOR DE ACERO 
INOXIDABLE 316 

SALIDAS 
ANALÓGICAS 

AISLADAS 

0,0008 mA: 
RESOLUCIÓN DE LAS 
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FORZAMIENTO Y 
DIAGNÓSTICO DE 
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Especi�caciones Técnicas 

www.novusautomation.com

Medición de Humedad 

RHT-P10 RHT-XS

Con�gurable entre 0 y 100 % RH

Medición de Temperatura

Medición de Punto de Rocío Con�gurable entre -100 y 103 °C

Salidas 4-20 mA o 20-4 mA, tipo 2 hilos

Grado de Protección 
Carcasa del módulo electrónico: IP65 

Cápsula del sensor: IP40 

Certi�caciones CE Mark

Protección Interna Contra Inversión de Polaridad de la Tensión de Aimentación

Exactitud de las Medidas y Límites Operativos de los Sensores

Exactitud de Humedad Relativa @25ºC

Exactitud de Punto de Rocío @25ºC

Exactitud de Temperatura

Condiciones de Operación del Sensor de Humedad

Con�gurable entre -40 y 120 °C

Material del Sensor Remoto SS316 Polietileno (PE) 

Roscas del Proceso 1/2" BSP, 1/2" NPT -

Modelo 4-20 mA: 4-20 mA o 20-4 mA, tipo 2 hilos

Modelo 0-10 Vdc: 0-10 Vdc / 2 mA máx.

Resolución de las Salidas OUT1 y OUT2 0,0008 mA
Modelo 4-20 mA: 0,0008 mA

Modelo 0-10 Vdc: 0,003 V

Aislamiento entre Salidas Salidas 4-20 mA aisladas
Modelo 4-20 mA: Salidas aisladas

Modelo 0-10 Vdc: Sin aislamiento 

Límites Operativos Diferencia de presión máxima: 10 bar (145 psi) -

Longitud del Cable 3 m


